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01 - AVISOS DE SEGURIDAD

Este manual de uso y mantenimiento se refiere al producto: mesa de planchado “ADN 044 BP”
Es posible obtener la dltima versién solicitandola a nuestra Oficina Técnico-Comercial.

El presente manual de uso y mantenimiento contiene informaciones importantes para la proteccion de la
salud y la seguridad del personal que vaya a utilizar esta maquina.

Es necesario leer con atencion este manual y conservarlo correctamente para que esté siempre disponible
a los operarios que necesiten consultarlo.

El manual contiene los siguientes simbolos graficos que identifican las advertencias y de seguridad importantes:

A JATENCION! ® iPROHIBIDO!

JATENCION! PARTES ELECTRICAS PROHIBIDO PISAR O UTILIZAR
BAJO TENSION. COMO APQOYO.

JATENCION! MANTENER EL EQUIPO LEJOS
PARTES CANDENTES. DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

El incumplimiento de las indicaciones suministradas por el presente manual reduce la seguridad de las
personas!

Eventuales modificaciones en los componentes del sistema u otras utilizaciones del mismo o de sus
A partes sin autorizacion escrita del fabricante, la eximen de toda responsabilidad por dafios a personas

y/o cosas y la liberan del vinculo de la garantia.

El fabricante declina toda responsabilidad por dafios a personas o cosas en caso de no seguir las

indicaciones del presente manual.

02 - DESCRIPCION GENERAL Y USO PREVISTO

Este aparato esta destinado a uso profesional o doméstico.

Mantener el equipo en cada uno de sus estados (en su embalaje, apagado, en funcionamiento, etc.) lejos
del alcance de los nifios.

ADN 044 BP, es una mesa de planchar completa que no necesita ningin accesorio de soporte adicional para su
funcionamiento, salvo fuentes de alimentacion externa de corriente eléctrica.

La maquina esta dotada de un amplio plato de trabajo universal y un brazo plancha-mangas (opcional) mullidos,
calentados eléctricamente y aspirantes, panera para dejar prendas, un panel de comandos para regular la
temperatura de los platos y activar las distintas funciones de trabajo, una plancha de mano profesional con caldera
integrada, bomba de agua y depdsito para planchar de forma auténoma, sin necesidad de tener que rellenar agua
a la caldera.

Su uso resulta simple y eficaz, gracias al accionamiento de la aspiracion mediante pedal de los dos lados. Por lo
tanto, es comoda también para personas zurdas.

03 - IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

En la parte posterior de la maquina hay una chapa que indica:
- El'modelo
- el nimero de serie
- el afio de construccién
- Latension de alimentacion



04 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacién eléctrica (*1)

230V —1ph / 50 Hz

- on (% Caldera Plancha Brazo Mesa
Consumo eléctrico +5% (*1) 1250 W 300 W 90 W 200 W
Volumen de la caldera 4 dm?
Presion del vapor 2,8 bar
Consumo_del vapor 2 kg/h
Nivel sonoro < 70 dB(A)
Temperatura de ejercicio +5++80°C
Humedad de ejercicio 90 % max.
Temperatura de almacenaje -20+-+50°C
Medidas (neto) 1380 x 380 x 930 mm
Peso neto 42 kg
Medidas (con embalaje) 1300 x 520 x 1020 mm
Peso bruto (con embalaje) 45 kg
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05 - DETALLES PARA CONEXION:

SIMBOLO DESCRIPCION @
¢ SALIDA DEL VAPOR
‘?é“ PLANCHA O ACCESORIO. | D 6mMm
- g ENTRADA AGUA. @ 32mm
s ]
o SALIDA DEL AIRE DEL
4-\I_|: ASPIRADOR INTEGRADO. | 2 90mm
. ENTRADA CABLE SCHUKO
~ ELECTRICO. 3mt.
z& PURGADOR AGUA G 3/8”
'3 CALDERA.

ATENCION: no alimentar la maquina con voltajes y presiones diferentes a las indicadas en su chapa.




06 - IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES:

01— PEDAL ASPIRACION
02 — MESA DE PLANCHADO
03 —REGULACION DE VAPOR

04 — PLATO CALENTADO
(OPCIONAL)

05 — TELA PANERA PARA
PRENDAS

06 — PLANCHA
07 — PANEL DE MANDOS
08 —NIVEL DE AGUA

07 - DISPOSITIVOS DE MANDO Y SENAL:

01 -TERMOSTATO RESISTENCIA
PLATO

02 - PILOTO INDICACION
PRESENCIA TENSION

03 - INTERRUPTOR PLANCHA/BASE
CALENTADA (OPCIONAL)

04 - INTERRUPTOR CALDERA
05 - PILOTO PRESION VAPOR




08 - PRECAUCIONES DURANTE EL USO

Es necesario leer atentamente las advertencias y los riesgos que comporta el uso de este equipo.
El operador debe conocer el funcionamiento y debe comprender con claridad los riesgos posibles a través de este
manual.

Si la maquina estéa provista de plancha, no dejarla encendida durante un largo tempo y colocarla siempre
en su apoyo. Los platos y la plancha quedan calientes algunos minutos después de apagar la maquina,
prestar atencion al peligro de quemaduras y no guardar objetos hasta su completo enfriamiento.

alimentacion eléctrica. Asegurarse de que nadie pueda re-conectarla durante la intervencion.
Todos los aparatos instalados, eléctricos, electrénicos, chasis, etc. deben estar conectados a tierra.

Inflamabilidad

Se aconseja adoptar todas las medidas para evitar que la maquina esté en contacto con partes muy
calientes o con llama libre. Situar cerca de la maquina extintores para una rapida intervencion en caso de
incendio.

Corriente eléctrica
No se debe efectuar ninguna intervencion en la méaquina sin antes desconectarla de la red de

Presién / Vapor

Antes de cualquier intervencion apagar la caldera, esperar que se enfrien los tubos y controlar la
ausencia de presion residual en la caldera y en cualquier parte del circuito hidraulico, que podria causar
salpicaduras de vapor en caso de desmontar racores 0 componentes.

Ruido
La maquina no emite un ruido excesivo siendo éste inferior a 70 dB(A).

09 - INSTRUCCIONES DE USO

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El equipo puede ser utilizado, abierto y reparado Unicamente por personal especializado.
No utilizar la maquina si esta sumergida en fluidos, en ambientes particularmente agresivos o
explosivos/inflamables.
Utilizar siempre tubos idoneos para la presion de ejercicio.
No ignorar los riesgos para la salud y observar las normas higiénicas y de seguridad.
Controlar que la conexion eléctrica se haya realizado correctamente segln las normas vigentes y que
todos los porta-fusibles estén cerrados y con sus fusibles.
Controlar que los dispositivos de control y seguridad estén integros.
Asegurarse de que la maquina esté integra.
Asegurarse de que el grifo vaciado caldera esté bien cerrado.

UTILIZACION

ATENCION: el primer uso del aparato luego de la instalacién o el mantenimiento se debe hacer como
A prueba y regulacién de todas las piezas y accesorios utilizando tejidos o prendas no importantes

“descartables”. Algunas partes de la maquina podrian dejar marcas o manchas porque se usan por
primera vez. Esta situacion podria no presentarse, de todas maneras no representa una anomalia.

1) Asegurarse de que el depdsito de agua esté lleno (agua destilada o desmineralizada)
2) Poner en marcha la maguina mediante el interruptor de al lado del termostato.

3) Enchufar la caldera mediante el interruptor correspondiente.

4) Regular la temperatura de los platos de trabajo mediante el mando del termostato.

5) Colocar el mando de la plancha en la posicidn “algodén” indicada en el mando con el simbolo
6) Esperar que los platos alcancen la temperatura.

7) Esperar que el piloto luminoso de la caldera se encienda “caldera con presion”.

8) Ahora la mesa esta lista para poder ser utilizada.

9) Pisar el pedal para activar la aspiracion del aire del plato.

10) Vigilar de vez en cuando que el nivel del agua sea suficiente.

11) Acabado el trabajo apagar la mesa desactivando los interruptores.

12) Una sefal acustica indicara la necesidad de rellenar de agua el depdsito.

“ 000 ”

® ATENCION: EN FASE DE TRABAJO ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO:

Abrir el grifo de descarga.
Abandonar el equipo aun durante un breve periodo o, en caso de hacerlo, es conveniente apagarlo.
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10 - CONTRAINDICACIONES DE USO

La verificacion de la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y con las disposiciones previstas en la
directiva de maquinas se efectian a través de la compilacion de listas de control ya predispuestas y contenidas en
el archivo técnico.

o lista de peligros (extraido de la EN 1050 en referencia a la EN 292)

e aplicacién de los requisitos esenciales de seguridad (Dir. Maquinas- anexo 1, parte 1)

A continuacion se detallan los peligros no eliminados completamente, pero considerados aceptables:
En fase de manutencién es posible que se produzca una fuga de vapor a baja presion (por eso para
realizar esta operacion se deben utilizar idoneos DPI).
La proteccién contra el contacto con vapor directo e indirecto debe ser prevista por el operario.

- CALZADO DE SEGURIDAD.
- VISOR DE PROTECCION FACIAL.
- GUANTES DE PROTECCION.

11 - MOVIMENTACION Y TRANSPORTE

Para la expediciéon de la maquina ésta se embala adecuadamente dentro de una caja de cartén o estructura de
madera. En el transporte y en el almacenaje de las maquinas prestar atencidn a lo escrito en el embalaje. A la
recepcion controlar que el embalaje no esté dafiado y guardar la maquina en lugar seco.

12 - EMBALAJE E INSTALACION DE LA MAQUINA

ATENCION: El equipo puede ser instalado, abierto e reparado Gnicamente por personal especializado.

A Si el equipo se presenta visiblemente dafiado en la parte exterior durante el transporte, puede que se
hayan producido dafios internos en sus componentes. Controlar la integridad de la maquina antes de la
instalacion.

DESEMBALAJE:

Una vez identificado el lugar adecuado para la instalacion, abrir el embalaje y sacar la maquina. Controlar que no
haya sufrido dafios durante el transporte y almacenaje. El material de embalaje no requiere medidas especiales
para su eliminacion, no siendo en ningun caso ni peligroso ni contaminante. Para su eliminacion, seguir la
legislacién local:

INSTALACION DE LA MAQUINA:

La maquina no necesita anclaje en el pavimento, salvo si se instala sobre un equipo 0 maquina que se mueve.
Para fijarla correctamente, utilizar los agujeros colocados en el basamento.

Buscar un espacio adecuado para la instalaciéon dejando un espacio minimo perimetral para el correcto
trabajo del servicio técnico..

No instalen la maquina en ambientes agresivos y/o explosivos/inflamables y/o no adecuados para el uso
de este aparato.

No instalen el aparato sobre un suelo inclinado o sobre soportes inestables puestos entre la maquina y el
suelo, peligro de vuelco.

No pisar y no utilizar el equipo y sus platos de trabajo como escalera para alcanzar puntos mas altos, y
en general no utilizarla como soporte de herramientas. Peligro de dafio y accidentes.

En el momento de la conexion de la plancha cortar el tubo del vapor en exceso para que alcance el largo
adecuado al trabajo. Evitar dejar el tubo colgante o enrollado porque podria causar la salida de
condensacion de la plancha.

>® QP




CONEXION ELECTRICA:

Conectar la maquina a la linea eléctrica como se indica en el esquema, verificando que la tensién y la frecuencia
correspondan a los datos de la chapa.

Se aconseja montar en la linea un interruptor con fusibles 0 magnetotérmico.

sujetados e aislados, protegidos de eventuales golpes y del contacto con superficies calientes y/o

f Al terminar todas las conexiones, asegurarse de que los cables de alimentacién estén correctamente
cortantes.

CONEXION VACIADO AIRE Y VAPORES:

Se aconseja llevar afuera del ambiente de trabajo el aire aspirado por los platos de trabajo conectando un tubo a
la salida del aspirador. Este tubo debe tener un ancho y un didmetro adcuados para no variar la funcionalidad de
la maquina.

13 - PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A continuacién encontrard una tabla diagndstica en la que se describen las principales anomalias, las probables
causas Y las posibles soluciones. En caso de duda y/o problema no resuelto, no desmonte partes de la maquina:
contacte con la Oficina Técnico-comercial o revendedor.

TABLA DIAGNOSTICA

PROBLEMA PROBABLE CAUSA INTERVENCION
. . Micro pedal estropeado Cambiar micro
Las superficies no aspiran —
Motor o condensador defectuoso Sustituir
. . Termostato estropeado Cambiar termostato
Las superficies no se calientan - - —
Resistencias rotas Sustituir
L. Interruptor general desconectado Verificar conexion del interruptor general y fusibles
No se pone en marcha la maquina -
Interruptor apagado Encender el interruptor
Interruptores encendido plancha o
No hay erogacion de vapor caldera desconectados / Electrovalvula |Encender el interruptor/Verificar electrovalvula.
defectuosa
. . Falta de agua / agua demasiado Llenar hasta el tope el depdsito o llenar hasta el tope
El avisador acustico suena ! .
destilada con agua corriente
La bomba carga demasiado la Sonda incrustada Limpiar sonda caldera

caldera

A\

14 - PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
En caso de anomalia o mal funcionamiento contactar con el servicio técnico autorizado.
Periodicamente es necesario controlar:

OPERACION HORAS DE TRABAJO
Vaciar la caldera 30-50

ATENCION: si se dispara la valvula de seguridad, apagar inmediatamente la caldera y avisar a un
técnico cualificado. No anular ni tapar la valvula ni infravalorar el problema, hay riesgo de explosion.

La maquina no requiere herramientas especiales para ninguna intervencién de control y/o mantenimiento. Se
aconseja utilizar herramientas y proteccién personal idoneos referidos en el D. Lgs. 626/94, y en buen estado
(DPR 547/55) a fin de evitar dafios a personas o a partes de la maquina.

VAN

15 - ELIMINACION

Durante el mantenimiento de la maquina, o en caso de eliminacion de la misma, no tirar partes contaminantes al
medio ambiente. Atenerse a las reglamentaciones locales para la correcta eliminacion. En el momento de tirar la
maquina es necesario destruir la chapa identificatoria y cualquier otro documento.

Asegurarse de que la alimentacion eléctrica y de agua estén desconectadas antes de efectuar cualquier
intervento de mantenimiento.




16 - INFORMACIONES PARA PEDIR RECAMBIOS

En el momento de pedir recambios indicar siempre:

El modelo de la maquina, el nUmero de serie, la cantidad de piezas necesarias, el nUmero de cédigo de la pieza
(datos de la chapa, datos técnicos de la maquina y del manual de uso y mantenimiento).

Para componentes eléctricos con tension y frecuencia diferente de V 230/50Hz (datos a verificar en la chapa del
componente estropeado) indicar después del codigo la tensién y la frecuencia exacta.

Los datos, las descripciones y las ilustraciones contenidas en el presente manual no significan responsabilidad de
nuestra parte. La fabrica se reserva el derecho de realizar en cualquier momento los cambios que estime
oportunos sin obligacion de actualizar el presente manual.

Las partes principales que componen la maquina son:

36-37

B
i

Pos| Cod.# DESCRICAO Pos| Cod.# DESCRICAO Pos| Cod.# DESCRICAO
1 | Z14H06 |Soporte brazo forma plancha-mangas 15 | 163487 |Carenado 29 | 37A010 |Grifo vaciado caldera
2 | 163472 |Brazo plancha-mangas 16 | 173443 [Soporte panera para prendas 30 | 212035 |Resistencia caldera 1450 W
3 | 163473 |Plato para brazo plancha-mangas 17 | 274208 [Tela panera para prendas 31 | 45B018 |Termostato prot. resistencia caldera
4 | Z27P33 [Funda y mullido del brazo 18 | 163484 Pedal comando aspirador 32 | 25L043 [Tarjeta electronica
5 | 364253 |Antena sostiene-cable 19 | 163486 |Soporte del pedal 33 | 30A001 |Cableado tarjeta electrénica
6 | 25A001 |Soporte plancha de goma 20 | 43D002 |Microinterruptor aspiracion 34 | 49E005 |Sonda caldera
7 | 163488 [Panel posterior 21 | 49E007 [Electrodos del tanque de agua 35 | 45G012 |Presostato
8 | Z01S10 |Plancha mod. K 22 | 163403 |Acoplamiento de la antena 36 | 43H006 |Clavija plancha
9 | 165037 |Deposito de agua 23 | 46B001 [Cable eléctrico plancha 37 | 43G004 |Base plancha
10 | 163485 |Apoyo para plancha 24 | 07A001 [Tubo vapor 2,4 mtl 38 | 06D030 [Tubos de llenado y recuperacién
11 | 06D012 [Tubo para carga de agua 25 | 38S001 |Valvula descarga de seguridad 39 | Z07P14 [Kit bomba agua
12 | 163489 |Plato de trabajo 26 | 39B045 [Electrovalvula vapor 40 | 224325 |Aislamiento de calderas
13 | 163480 [Tapa del plato 27 | 201018 |Caldera completa 1450 W 41| 42D006 |Motor aspiracion
14 | Z27P32 |Funda y mullido del plato 28 | 201011 |Cuerpo caldera

9
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17 - DIMENSIONES Y ESQUEMAS

1380

930

880

510

11



31110 3417¥ OV 01N03] 3N 01L000HIY IN OSNISNDI /SN ¥ZN3S VONIA NON 3HD INDIZIONOD ¥SSdS3. TIV DLYNDISNOI INIIA OND3SIO 01SIND

/L g ¥ 996090G13S g WITTY) OWISOSTd — (210957) Td JINVYIASY 07v48 WIONZISISTY — (£11612) ey
: 0T YONAISSH — (600212) o VIONZLSISIY NOIDDIL0Nd OLYISOWYIL — (8108GH) ¥dl
LENHIL ZHOG/90N0SZ 0107Id NOD ¥¥30WO MOLdNMMAINI — (1LOVEY) OVS
HOdA NOIST¥ OLONd = (110VEw) AdS
ONIFM TYORLDIT3 v Sloa NOISNIL VIONIST4d NOIOVOIONI 010Tid — (100veY) LdS
ond : , VHONYId = (01S10Z) M4S
YHONY 1A YPIAVID — (Z00HSY) 45
YHONYTd YAOL — (20095¥) 1d
: HOdVA 30 VINAYAONLOT — (zv086¢) A3
L J0QvIdSY — (90002t) WA
oS TIaY 1 NOIOVMIASY TVa3d OMIIN - (2000EY) Vd
N9 T8V o ¥nov 30 vanos — (/coac) vd
0¥9IN T18v0 :99—-74—4 JOLON OLNIINVNOIJJY Tvad3d Y00 YONOS — (50036%) 0S
(INOIE0) JINVHIASY 07948 WrIAVID — (LLOHEY) 8S
:ST1GvD SOT 30 STHOT00 VIONIANOASILH0D NS Oy JINVHIASY 0Zv48 34NHONI 3Sva — (2109¢%) 8d
YSIN VIONALSISH — (9006 12) dY
_ “ i J18¥1N934 OLYISONMAL — (010YSH) duil
WNIAOYI ¥ 30 30308 SILNINO4NOD = | | OQIONIONT HOLANAAINI — (LLOVEY) ¥S
—_— e — —_— —_— —_——_— [ep)
£ “ “
¥N9Y 30 011S0d30 = " "
N | |
Y307%0 YONOS | g . m & m 144
" + " ! ! NOIDVINANI Y
——— i JINFIRI00 30 WWOL
[ —=—71-r- =
-_—— I._l p— -_—— —_— p— -_— -_—— -_—— -_—— Imw -_——
h ; o[-
_E_uw HELNEN
_ o ! 139008 NOA Y e T 1
TN =11 © e T =1
mlbw mon_“ ¢ % 4d % ad
GEL o N - % - - 3
- =
= = o dH 9L‘0 a - N X
ANNOVA - =
— o =
=
@, o
> 3 & o ]
[A3] 0.06-0 S
s =
P ¥ ¥ o
o =
o
= = = - R P S 3
| ® o\
| | |
| SN SN R A S
= = = =z|m al = =z|m -
N ) ) ) N
4 4
60 80 /0 90 GO 0 ¢0O 20 1O

12



18 - GARANTIA

Para todos los productos el fabricante se da una garantia maxima de 12 meses desde la fecha de entrega, para
defectos constructivos y de materiales.

ZAN

La garantia se basa en las siguientes condiciones:

En caso de mal funcionamiento es necesario contactar con su revendedor e indicar con precision el
defecto encontrado indicando el modelo, el nimero de serie, la matricula y, ademas, condiciones de
utilizacion del producto en cuestién. A la recepcién de la maquina y en base a un analisis cuidadoso del
problema el fabricante se reserva el derecho de decidir si repara o sustituye el producto. Si la garantia
esta vigente y se repara o sustituye, el revendedor reparard o sustituird la maquina a cargo de los
fabricante.

En el caso de que el producto no resulte ser defectuoso los fabricante decidira si el cliente se debe hacer
cargo de los gastos ocasionados (logisticos, etc). La presente garantia no serd valida en el caso de que
el producto tenga dafios derivados de un uso indebido, negligencia, desgaste normal, corrosién quimica,
instalacibn no conforme a las instrucciones expresamente indicadas y al uso contrario a las
recomendaciones del constructor. Eventuales modificaciones, manipulaciones y alteraciones del aparato
o de sus componentes efectuadas sin autorizacién escrita de parte de los fabricante, eximen a la misma
de toda responsabilidad y la liberan del vinculo de la garantia.

Los componentes sujetos a desgaste normal y los que se deterioran no estan cubiertos por la garantia.
Se considera excluido de la garantia todo cuanto no esté expresamente indicado y también los dafos,
lesiones o gastos derivados de los defectos del producto.

Las condiciones de validez de la garantia se entienden implicitamente aceptadas por el hecho de adquirir
el producto. Eventuales modificaciones o derogaciones de la presente garantia se consideraran validas
si existe autorizacion escrita previa por parte de los fabricante.
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